Ovlédaci prepinaé umistéte na misto dohodnuté se
zdkaznikem. Naijéastéjsi mista montdZe prepinacld
jsou stiedové konzole, misto v okoli fadici paky, plasty
v okoli sedadla. Po vybéru vhodného mista navrtejte
otvor @ 20mm a namontujte pfepinad ovlddani vyhfi-
véni. Pfepinad pfipojte ke kabelovému svazku.

Namotuijte sedadlo zpét do vozidla a propojte viechny konektory vyhfivani a konektory sedadla (airbag, elekirické nastaveni...). Zkontrolujte
zapojeni vyhfivani. Pokud je viechno v pofadku, pfipojte akumuldtor vozidla a prezkouseijte funk&nost vyhFivani sedadla.

Obsluha zarizeni

Vyhfivéni CARBON SEAT HEATER poskytuje uZivateli dva stupné ohfevu. Vysoky a nizky. Pfi vysokém ohfevu vyhfivani pracuje do nastavené
teploty. Po piekro&eni této teploty termostat prerusi vyhfivani a znova zapne az po klesnuti pod hraniéni teplotu. PFi nizkém ohfevu vyhfivani
pracuje do nastavené teploty. Po piekroceni této teploty termostat prerusi vyhfivani a znova zapne az po klesnuti pod hraniéni teplotu.

- vysoky ohfev. Kontrolka na
prepinadi sviti na éerveno

- vyhFivani vypnuté - nnizky ohfev. Kontrolka na

prepinadi sviti na zeleno

Schéma zapojeni
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TECHNICKE PARAMETRY
Napdieci napéti 12V +/-25%
Pracovni teplota -30°Caz70°C

Maximalni proudovy odbér 5A

KEETEC CSH1 CARBON SEAT HEATER VYHRiVANi SEDADEL - MONTAZNi NAVOD <<@3 KEETEC

< @ KEETEC

UPOZORNENI: Pfed instalaci si pozorné pFeététe instrukce a doporuéeni uvedené v navodu. ZaFizeni musi byt nainstalované

a pouzivané v souladu s timto navodem. ZaFizeni je uréené pro montaz do viech osobnich motorovych vozidel s 12-voltovym
elektrickym systémem. ZaFizeni musi byt pfipojené na 12V a ukostiené zapornym pélem. Vyrobce ani prodejce nezodpovidaiji
za pripadné skody vyplyvajici z nespravné instalace, pouzivéani, provozovani, ¢i ovladéani vyrobku odlisné od néavodu na
pouzivéani. Neodbornym zédsahem do zafizeni nebo jeho Upravou hrozi riziko poskozeni samotného zafizeni nebo elekirické
sité automobilu a ztrata zéruky. Pro spravnou a bezchybnou éinnost vyrobku doporuéujeme instalaci svéfit odbornému servisu.

POPIS SYSTEMU

CARBON SEAT HEATER je univerzdlni vyhfivani sedadel vozidla. Je uréené pro dodatednou montdZ a zvysuje tak pohodli pfi vedeni
motorového vozidla v zimnim nebo chladném obdobi. Je uréené pro montdz pod &alounéni sedadel a tak nijak nenarusuje vzhled interiéru
ani pohodli pfi sezeni. Vyhfivani je ovlddané pomoci pfidavného prepinale, kterym si miZete nastavit dva stupn& ohfevu - vysoky a nizky.
Udrzovani optimdlni teploty zabezpeduije termostat, ktery automaticky zapiné a vypind vyhFivéni podle nastaveného stupn& ohfevu.

vyhfivaci prvky jsou uréené pro
dlouhodobé pouzivani

vyhfivaci télesa jsou vloZend
pod &alounéni sedadla

kobelove svazky a pojistky systému
se umisti na neviditelné misto
vozidla

» termostat neustéle kontroluje
teplotu sedadel pro pozitek
z komfortu jizdy

MONTAZ SYSTEMU

Upozornéni: Jeité pied montdzi provéfte, zda je mozné vyhfivéani do sedadla namontovat a zda je zaFizeni funkéni.

Pfed samotnou montéZi si ve vozidle najdéte pfipojné body nebo vodice, kde budete pfipojovat napdjeni vyhfivéni. Potom odpojte akumula-
tor vozidla (pozor na autorddio s kédem!). Demontujte sedadlo, do kterého budete vyhFivéni montovat. Pokud je vozidlo vybavené boénimi
airbagy, drzte se pokyny od vyrobce vozidla. Konektory neodpojujte, pokud jste predtim neodpojili akumuldtor vozidla. TaktéZ nepfipojujte
akumulétor, pokud jsou konektory ze sedadla odpojené, aby fidici jednotka nenaéitala chybu airbagu.




Postup montaze:
Zdemontujte sedadlo z vozidla. Podle potfeby zdemontujte bo&ni kryci plasty, aby jste mohli od¢alounit sedadlo. Calounéni mize byt uchy-
cené riznymi zpisoby podle typu vozidla.

20 - 50 mm

Po od¢alounéni sedadla pfilozte a pfirovnejte vyhFivéni na sedadlo podle obrdzkd. Pokud se v sedadle nachézeii lidty nebo kovové &ésti na
uchyceni &alounéni, je potfebné do vyhFivani udélat otvory. Naznaéte si misto, kde vystfihnete otvor. Velikost otvoru pfizpdsobte podle potfeby
a pfitom dodrzte vzddlenost jak je zndzornénd na obrazku.

Pokud mdte vyhfivaci téleso prizpisobené sedadlu vozidla, odlepte ochrannou félii z lepici pdsky na vyhfivacim télese a na nékterd mista
podle obrézku nalepte dalsi oboustrannou pésku. Vyhfivaci téleso nalepte na sedadlo.

Prebyteénou st vyhfivaciho télesa odstfihnéte podle
obrézku.

Pokud mdte vyhfivaci téleso prizpisobené sedadlu vozidla, odlepte ochrannou félii z lepici pdsky na vyhfivacim télese a na nékterd mista
podle obrézku nalepte dalsi oboustrannou pésku. Vyhfivaci téleso nalepte na sedadlo.

U opéradlové &4sti sedadla postupujte podobné jako pfi sedaci. Pokud se v opéradlové &asti nachdzeii listy nebo kovové &asti na uchyceni
&alounéni, je potfebné do vyhFivani udélat otvory. Naznadte si misto, kde vystfihnete otvor. Velikost otvoru pFizpisobte podle potieby a pFitom
dodrzte vzddlenost jak je zndzornénd na obrdazku.

Podle naznageného mista udélejte otvor do vyhfivaciho télesa. Na opé&radlové césti udélejte vyFezdnim prostor na termostat vyhfivaciho
t&lesa, aby potom nevy&nival a nepiekdzel obsluze pfi sezeni. Délku vyhfivacich téles pfizpisobte podle obrazku.

i 4+ 150 mm
I....1] - 150 mm

Pokud mdte vyhfivaci téleso prizpisobené sedadlu vozidla, odlepte ochrannou félii z lepici pdsky na vyhFivacim télese a na nékterd mista
podle obrazku nalepte dalii oboustrannou pdasku. Vyhfivaci téleso nalepte na sedadlo.

Calounéni sedadla dejte na povodni misto a sedadlo poskladejte do pivodniho stavu. Vodige z jednotlivych &asti vyhfivani spojte pod se-
dadlem a upevnéte je tak, aby nebrdnili pfi pohybu sedadla, nebo aby nedoslo k jejich poskozeni. Napdijeci vodi¢e vyhfivani zapoite podle
schématu zapojeni a druhou stranu vodi¢t dotéhnéte pod sedadlo, do kterého jste namontovali vyhfivéni. Vodice umistéte tak, aby nedoslo
k jejich poskozeni.



