Navod k instalaci parkovaci kamery.

Parkovaci kamera slouzi k uleh&eni couvani (parkovani). Umoznuje fidi¢i pfehled o tom,
co se dé&je za vozidlem. Ridi¢ prostfednictvim displeje a kamery umisténé v osvétleni
zadni SPZ vidi zda se za vozidlem nenachazi pfekazka. Timto se couvani velmi
zjednodusuje a stava se prehlednym.

1. Instalace kamery
1.1 Specificka kamera: pfi tomto typu instalace se kamera méni za
originalni osvétleni SPZ.

Monitor

Kamera Original svétio

1.2 Univerzalni kamera: Pfi tomto typu instalace se kamera instaluje do osvétleni SPZ.

Kamera v osvétleni SPZ SPZ
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2. Typy a moznosti zapojeni

2.1 Kamera s osvétlenim SPZ uvnitf.

Napaieni zpateCky +12V Cervend
Uzemnéni { GND } &ernd = C [

Osvétleni SPZ +12V tervend
Uzemnéni { GND ) Cerné
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2.2 Kamera bez osvétleni SPZ uvnitf nebo univerzalni typ

Original osvétleni SPZ

Monitor

Osvétleni SPZ +12V ¢ervena T
Uzemnéni { GND ) ¢erna

3. Funkce relé

Pro kvalitni napajeni kamery z autobaterie je mozno zapojeni napajeciho relé.

Pfidavné napajeni je nutné pokud je napojeni na svétlo zpate¢ky nedostadujici.

3.1 Pokud jsou vystupni konektory kamery RCA a DC samice, tak je schéma

zapojeni nasleduijici:
=} =

DC +12V Cervena —
Osvétleni zpatecky +12V

Uzemnéni cera —— Relé
Pktivace monitoru

+12V modra

3.2.Pokud jsou vystupné konektory kamery 4 v 1 (mini jack), tak je schéma
zapojeni nasledujici:

DC +12V Cervena

Uzemnéni ¢erna Relé stieni zpated
Akfromee monema Osvétieni zpatecky +12V

+12V modra

4. Originalni monitor a schéma zapojeni

Signalovy vodic
( zapojeni podle
zobrazovaci jednotky )

Uzemnéni signalového
vodice
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